
Mögliche Ausblaserichtungen

des Ölkühlers
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CVS engineering GmbH, Großmattstr. 14, D-79618 Rheinfelden
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Refer to protection notice ISO 16016
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Betriebsstundenzähler

Reinigungsöffnung für Ölkühler, beidseitig

Ölniveauwächter

Ölablass

Ölschauglas

Ölfilter

Entölelement

Luftfilter
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Technische Daten:

- Ansaugdruck 1 bar

- Kühlluft Ansaugtemperatur min -40°C / max +40°C

  Abweichende Temperaturen sind mit CVS abzuklären

- Kühlluftvolumenstrom max 1100 m³/h

- Betriebsarten: Last - Aussetzbetrieb bzw.

                         Last - Leerlauf - Aussetzbetrieb

                         Last - Leerlauf - Temperaturlauf - Aussetzbetrieb

 

Antriebsmotor:

- Spannung 3 x 400V, 50Hz

- Bauform: B35

- Schutzart: IP55 Rüttelfest

- Drehzahl: 1500 1/min

1) Leitung zum Ölkühler bei Ausblaserichtung "rechts".

2) Druckluftaustritt wahlweise "seitlich" oder "hinten".

    Bei Ausblaserichtung "rechts" ist nur "seitlich" möglich.

3) Befestigungsbohrungen M12 x 26 tief.

    Erforderliche min. Einschraubtiefe 24mm!

4) Freiraum für Filterwechsel

    (Entölelement, Luftfilter, Ölfilter)

5) Lichte Weite für Abluftkanal an der Übergangsstelle.

    Um den Staudruck so gering als möglich zu halten,

    sollte der Abluftkanal sich erweitern.

6) Drehrichtung auf der Kompressor-Wartungsseite /

    Auf die Antriebswelle Motor gesehen "links"

7) Gewichtsangabe: Kompressor ohne Ölfüllung.

8) Reduktionsflansch für E-Motor.

9) Motor-Klemmenkasten standardmässig "oben",

    "rechts" oder "links" nach Rücksprache.

10) ab dem 01.01.2013 wird der Motortyp 1LE1 eingesetzt

11) Gesamtgewicht mit Motortyp 1LE1

12) Mindestabstand zur Wand!
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